煤焦燃料油的介绍
煤焦燃料油是炼焦工业煤热解生成的粗煤气中的产物之一,其产量约占装炉煤的3%~4%，在常温常压下其产品呈黑色粘稠液状，密度通常在0.95-1.10g./cm3之间，闪点100℃具有特殊臭味。煤焦燃料油又称焦油，分高温煤焦油和低温煤焦油，常温下煤焦油是一种黑色粘稠液体，炼焦生产的高温煤焦油密度较高，为1.160～1.220g/cm3 。主要由多环芳香族化合物组成，烷基芳烃含量较少，高沸点组分较多，热稳定性好。其组分萘含量较多，其余相对含量较少，主要有1－甲基萘、2－甲基萘、苊、芴、氧芴、蒽、菲、咔唑、莹蒽、喹啉、芘等。焦油的各组分性质有差别，但性质相近组分较多，需要先采用蒸馏方法切取各种馏分，使酚、萘、蒽等欲提取的单组分产品浓缩集中到相应馏分中去，再进一步利用物理和化学的方法进行分离。170℃前的馏分为轻油；170～210℃的馏分主要为酚油；210～230℃的馏分主要为萘油；230～300℃的馏分主要为洗油；280～360℃的馏分主要为一蒽油；280～360℃的馏分为一蒽油；二蒽油馏分初馏点为310℃，馏出50％时为400℃。低温煤焦油分为轻油和重油，目前：在燃油涨价能源紧缺的前提下，市场上在大量的使用高温煤焦油的洗油和神木的低温煤焦油因为榆、神、府、东胜煤田的煤焦油属于低温煤焦油、灰熔点低、含油率高。 
        煤焦燃料油是焦化工业的重要产品之一，多数情况下是由煤焦油工业专门进行分离、提纯后加以利用。因此山东、河北、山西、辽宁、上海、江苏、江西等地方的用油商在神木大量的屯购煤焦油。据初步了解用途如下：一，大量的使用煤焦油的洗油供应发电厂和锅炉用于替代燃料油，因为燃油的涨价给供油商带来了利润空间；因为煤焦油的洗油本身气味很大带有腐蚀性，如果直接用于发电厂的燃料用油，会使燃油装置造成堵塞和橡胶垫的腐蚀，有的甚至利用煤焦油的脱萘酚洗油直接掺到加油站作为柴油使用，造成汽车油路腐蚀喷嘴堵塞。二，有的供油商大量的使用低温煤焦油不经过处理，直接稀释供与发电厂陶瓷厂用于生产用油，造成生产厂家的管道腐蚀喷嘴堵塞。做所以出现以上原因的实质在于人们对煤焦油的性质缺乏了解而盲目的使用。

